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1 INTRODUCCION

El presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicién se redacta de acuerdo
con el RD 105/2008 por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de la construccién
y demolicién, para el proyecto “ESTABILZACION DE TALUDES EN LA CARRETERA TF-616, EN UN
TRAMO DEL BARRIO LOS BARRANCOS (SANTA LUCIA). T. M. DE GUIMAR.

En este documento se realiza una estimacién de los residuos que se prevé se producirdn en los
trabajos directamente relacionados con la obra, y habra de servir de base para la redaccién del
correspondiente Plan de Gestién de Residuos (PGR) por parte del Constructor. En dicho Plan se
desarrollardn y complementaran las previsiones contenidas en este documento en funcién de los
proveedores concretos y su propio sistema de ejecucién de la obra.

Cabe sefialar que todos los materiales a gestionar recogidos en el Proyecto, deberan gestionarse
adecuadamente segun los gestores autorizados incluidos en el presente Estudio de Gestién de
Residuos.
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2 CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestion de Residuos de
Construccion y Demolicién, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido:

- Identificacién de los residuos que se van a generar. (segin Orden MAM/304/2002)

- Medidas para la prevencion de generacion de residuos en obra.

- Operaciones de reutilizacién, valorizacion y eliminacién de residuos

- Medidas contempladas para la separacién de los residuos

- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacién, etc...

- Pliego de prescripciones técnicas para la gestion.

- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formara parte del

presupuesto del proyecto.

2.1 NORMATIVA COMUNITARIA

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008
sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos.

- Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos.

- Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y
residuos de envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican.

- Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos
peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica.

- Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y
directivas 91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican.



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ESTABILZACION DE TALUDES EN LA CARRETERA TF-616, EN UN TRAMO DEL BARRIO LOS

2.2

2.3

BARRANCQS (SANTA LUCIA). T. M. DE GUIMAR.
ANEJO Ne 10 GESTION DE RESIDUQOS

NORMATIVA NACIONAL

R.D. 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccién y demolicion.

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites
industriales usados. Los articulos 3.4 y 5.5 han sido derogados por el Real Decreto
106/2008, sobre pilas y acumuladores y la gestién ambiental de sus residuos.

R.D. 679/2006 por el que se regula la gestion de los aceites industriales usados.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencién y control integrados de la contaminacién y
reglamentos posteriores que la desarrollan.

Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos, y
correccion de errores publicada en B.O.E. del 12/03/2002.

R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminaciéon de residuos mediante depdsito en
vertedero

Ley 10/1998 de Residuos (BOE num. 96, de 22 de abril) y ley 62/2003 que la modifica.

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/98 y 252/2006
que la desarrollan y modifican.

R.D. 363/1995 de aprobacion del Reglamento sobre notificacién de sustancias nuevas y
clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

Ley 20/1986 basica de residuos téxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la
desarrollan.

Ley 26/2007, de 23 de octubre, Responsabilidad Medioambiental.

Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad
Medioambiental.

Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de Residuos de
Construccion y Demolicion 2001-2006.

Toda aquella normativa de Prevencién y Seguridad y Salud que resulte de aplicacion
debido a la fabricacién, distribucion o utilizacién de residuos peligrosos o sus derivados.

NORMATIVA AUTONOMICA

Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias (Derogados por articulos 34 y 35
por la Ley 5/2000, de 9 de noviembre)

Ley 5/2000, de 9 de noviembre, por la que se derogan los articulos 34 y 35 de la Ley
1/1999, de 29 de enero.

Decreto 161/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Integral de Residuos de
Canarias.

Decreto 112/2004, de 29 de julio, por el que se regula el procedimiento y requisitos para
el otorgamiento de las autorizaciones de gestién de residuos y se crea el Registro de
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Gestores de Residuos de Canarias.
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3 IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR

Por las caracteristicas de la obra se genera un volumen muy limitado y concreto de residuos. Con
caracter general se describen los residuos que se van a generar en funcidn de las operaciones a

realizar:

UNIDAD DE OBRA

RESIDUO GENERADO

Saneos y desbroces manuales

Estabilizacion del relleno

Piedras, tierra y restos vegetales

Aridos: Restos de é&ridos para hormigones y lechadas de
inyeccion.

Hormigdn: Restos de hormigones y lechadas de inyeccién.

Embalajes: Papel y cartdn, plasticos y palets de madera.

Perforacién de bulonaje
Mallas

Redes de cable
Gunitado

Muros de apeo

Metales: Restos de cables y barras de acero, alambres de acero.
Aridos: Restos de é&ridos para hormigones y lechadas de
inyeccion.

Hormigdn: Restos de hormigones y lechadas de inyeccién.

Embalajes: Papel y cartdn, plasticos y palets de madera.

En las siguientes tablas se recoge una estimacién de los Residuos de la Construccién y Demolicién

(RCD) generados en obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Orden
MAM/304/2002 y sus modificaciones posteriores.

Se define como residuo cualquier sustancia u objeto perteneciente a una de las categorias que se
recogen en el LER y del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intencién o la obligacién

de desprenderse.

Descripcidn segun Capitulos del Anejo Il de la ORDEN MAM/304/2002 COd.LER. |

Tierras y pétreos de la excavacién

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el c6digo 17 05 03 17 0504
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el c4digo 17 05 05 17 05 06
Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07 17 0508

RC: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 ‘ 17 0302 |
2. Madera
Madera 170201 |

3. Metales (incluidas sus aleaciones)
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Cobre, bronce, latén 17 04 01

Aluminio 17 04 02

Plomo 17 04 03

Zinc 17 04 04

Hierroy acero 17 04 05 X
Estafio 17 04 06

Metales mezclados 17 04 07

Cables distintos de los especificados en el c6digo 17 04 10 17 04 11

4. Papel

Papel 200101 | X
5. Plastico

Plastico 170203 | X
6. Vidrio

Vidrio 170202 |
7.Yeso

Materiales de construccién a partir de yeso distintos de los 17 08 01 ‘ 17 08 02 |

RC: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros aridos

Residuos de gravay rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 010408 2
010407

Residuos de arenay arcilla 010409

2. Hormigon

Hormigdn 17 01 01 X
Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distinta del codigo 17 01 07

170106

3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos

Ladrillos 17 0102

Tejas y materiales ceramicos 170103

Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distinta del codigo 17 01 07

170106

4. Piedra

RC mezclados distintos de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 17 0904

Restos vegetales procedentes de desbroces

Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca.

Residuos de tejidos de vegetales. 020103 X
Residuos de la silvicultura. 02 01 07 X
Descripcion segun Capitulos del Anejo Il de la ORDEN MAM/304/2002 Cod. LER. |

10
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RC: Potencialmente peligrosos y otros

1.Basuras

Residuos biodegradables 2002 01
Mezclas de residuos municipales 200301
2. Potencialmente peligrosos y otros

Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias 170106
peligrosas (SP)

Vidrio, plastico y madera con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 0204
Mezclas Bituminosas que contienen alquitran de hulla 17 03 01
Alquitran de hulla y productos alquitranados 170303
Residuos metdlicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP 170410
Materiales de aislamiento que contienen amianto 17 06 01
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03
Materiales de construccién que contienen amianto 17 06 05
Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP 17 08 01
Residuos de construccion que contienen Mercurio 17 09 01
Residuos de construccion que contienen PCB 17 09 02
Otros residuos de construccién que contienen SP 17 0903
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01y 17 06 03 17 06 04
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 170503
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05
Absorbentes contaminados (trapos...) 150202
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 130205
Filtros de aceite 16 01 07
Tubos fluorescentes 2001 21
Pilas alcalinas y salinas 16 06 04
Pilas botén 16 06 03
Envases vacios de metal contaminados 150110
Envases vacios de plastico contaminados 150110
Sobrantes de pintura 0801 11
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03
Sobrantes de barnices 0801 11
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01
Aerosoles vacios 1501 11
Baterias de plomo 16 06 01
Hidrocarburos con agua 130703
RC mezclados distintos de los c4digos 17 09 01, 02 y 03 170904

11
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4 ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION,
QUE SE GENERARAN EN LA OBRA.

La cantidad de residuos generados en obra se ha estimado a partir de la medicién de las
principales unidades de obra previstas en el proyecto.

RESUMEN MEDICIONES
cODIGO LISTA DE RESIDUOS CANTIDAD GENERADA | UNIDAD
Tierray piedras distintas de las
17 05 04 o L 9 m3
especificadas en el cédigo 17 05 03
170201 Madera 148 kg
17 04 05 Hierroy acero 182 kg
2001 01 Papel 50 kg
17 02 03 Plastico 50 kg
Residuos de grava y rocas trituradas
010408 distintos de los mencionados en el c6digo 19 t
01 04 07
17 01 01 Hormigoén 11 t
02 01 03-07 | Residuos vegetales. 0,25 kg
200301 Mezclas de residuos municipales 72 kg

A continuacién se expresan, en toneladas, las cantidades de residuos a considerar en el presente
estudio, como resultado de aplicar un redondeo al alza sobre las cantidades calculadas a partir de
las unidades de obra de proyecto.

MEDICIONES CONSIDERADAS

p CANTIDAD
CODIGO LISTA DE RESIDUOS UNIDAD
GENERADA

Tierray piedras distintas de las especificadas en
17 0504 L 18,0 t
el cédigo 17 05 03

17 02 01 Madera 0,1 t
17 04 05 Hierroy acero 0,2 t
200101 Papel 0,1 t

12
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MEDICIONES CONSIDERADAS
= CANTIDAD
CODIGO LISTA DE RESIDUOS UNIDAD
GENERADA
170203 Plastico 0,1 t
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de
010408 ) L. 19,0 t
los mencionados en el codigo 01 04 07
17 01 01 Hormigén 11,0 t
02 01 03-07 Residuos vegetales. 0,0 t
200301 Mezclas de residuos municipales 0,1 t
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5 MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE GENERACION DE RESIDUOS
EN OBRA

A continuacion se describen las medidas que deberan tomarse en la obra con el fin de prevenir la
generacién de residuos. Dichas medidas deberan interpretarse por el poseedor de los residuos
como una serie de directrices a cumplir a la hora de elaborar el Plan de Gestion de Residuos, que
se estime conveniente en la Obra.

Bajo el concepto de prevencion de generacidén de residuos, se incluyen todas aquellas medidas
que consigan reducir la cantidad de residuos de construccién y demolicién (RCD) que sin su
aplicaciéon se producirian, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas
contenidas en los RCD que se generen, disminuyendo el caracter de peligrosidad de los mismos,
mejorando de esta forma su posterior gestion tanto desde el punto de vista medioambiental
como econémico.

También se incluyen dentro del concepto de prevencion todas aquellas medidas que mejoren la
reciclabilidad de los productos, que con el tiempo se convertiran en residuos, en particular
disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. Todas las medidas, deben apuntar a la
reduccion en origen de la generacién de RCD.

e Como medida general, se deberd minimizar y reducir las cantidades de materias primas
que se utilizan, asi como los residuos que se originan en la obra.

e Sedeberd prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucién de la obra.

e Evitando un exceso de materias primas, ademas de encarecer la obra, es origen de un
mayor volumen de residuos sobrantes durante la ejecucion.

e Serd necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la obra,
de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su
utilizacion, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.

e Los Utiles de trabajo se deben limpiar inmediatamente después de su uso para prolongar
su vida util.

e Para prevenir la generacion de residuos se debera prever la instalacién de un punto de
almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningln caso puedan
enviarse a vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del
Constructor.

A continuacion se describen las medidas a que se deberan adoptar para la prevencién de los
diferentes residuos de construccién y demolicién que se prevé generar en la obra.

TIERRA, PIEDRAS Y PRODUCTOS DE DESBROCE

e Procurar no mezclar piedras, tierras y restos vegetales productos de labores de saneo y

14
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desbroce; favoreciendo asi el reciclaje de aquellos elementos que tengan opciones de
valorizacion.

MADERA, PLASTICOS Y PAPELES DE EMBALAJE

 Almacenar correctamente los materiales pata protegerlos de la intemperie y evitar su
deterioro y transformacién en residuo.

e Seacopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero autorizado

e Comprar evitando envoltorios innecesarios.

e Comprar materiales al por mayor con envases de un tamafio que permita reducir la
produccién de residuos de envoltorios.

e Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de
embalaje que tienden a minimizar los residuos.

e Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus productos con
materiales reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilizacién.

15
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HIERRO Y ACERO

Se debera prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucion de la obra,
para aprovechar excedentes de recortes de cables y barras en zonas donde se requieran
pequefias cantidades.

Realizar los cortes de cables y barras de acero con precision para aprovechar la mayor
longitud posible, respetando siempre las exigencias de calidad.

Evitar un exceso de materias primas, ya que ademas de encarecer la obra, es origen de
un mayor volumen de residuos sobrantes durante la ejecucion.

ARIDOS Y HORMIGONES

Principalmente en los hormigones y lechadas de inyecciéon deben preverse con la mayor
precisién las cantidades que se necesitan para la ejecucion de la obra, ya que es un
material cuyo excedente no es posible utilizar una vez pasado un tiempo.

Los aridos son reutilizables en otras obras, pero los acopios de volimenes innecesarios
provocan que se vuelen particulas, asi como que se contaminen con material no deseado
generando residuos no reutilizables para el mismo fin.

BASURAS ASIMILABLES A RSU

Comprar evitando envoltorios innecesarios.
Fomentar la separacién en obra de las distintas fracciones (envases, vidrios, papel, etc.).

16
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6 OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION Y
ELIMINACION DE RESIDUOS

REUTILIZACION

e Reutilizacion de materiales metalicos
e Procurar retornar los palets al suministrador
e Reutilizacién de excedentes de aridos para hormigones

VALORIZACION O ELIMINACION

Se debera fomentar la clasificacién de los residuos que se producen, de manera que sea mas facil
su valorizacién y gestion por el gestor de residuos.

La recogida selectiva de los residuos debe ir encaminada tanto a facilitar la valorizaciéon de los
residuos, como a mejorar su gestion en el vertedero. Asi, los residuos, una vez clasificados
pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposicién de cada uno de ellos,
evitdndose asi transportes innecesarios motivados por la alta heterogeneidad de los residuos o
por contener materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

Con el fin de realizar una gestiéon eficaz de los residuos, se deberan conocer las mejores
posibilidades para su gestiéon. Se tratard, por tanto, de analizar las condiciones técnicas
necesarias y, antes de empezar los trabajos, se definird un conjunto de practicas para una buena
gestion de la obra, que el personal debera cumplir durante la ejecucion de los trabajos.

Se deberd planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacién de residuos y de
su eventual minimizacién o reutilizacion.

Se deberd identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y caracteristicas de los
residuos que se originaran en el proceso de ejecucién, con el fin de hacer una previsién de los
métodos adecuados para su minimizacion o reutilizacién y de las mejores alternativas para su
deposicion.

Se debera disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales
reutilizados y recicladores mas préximos, que se debera presentar a la direccién de la obra previo
al inicio de la obra dentro del PGR.

»= Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que no utilizan disolventes

» Reciclado y recuperacién de metales o compuestos metalicos

17



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ESTABILZACION DE TALUDES EN LA CARRETERA TF-616, EN UN TRAMO DEL BARRIO LOS
BARRANCQS (SANTA LUCIA). T. M. DE GUIMAR.

ANEJQ N° 10 GESTION DE RESIDUOS

*» Reciclado o recuperacién de otras materias inorganicas (inertes de excavacion,
hormigones)

»=  Acumulacion de residuos para su tratamiento

OPERACION PREVISTA

REUTILIZACION

No se prevé operacidon de reutilizaciéon alguna

Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en urbanizacion

Reutilizacién de materiales cerdmicos

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacién de materiales metalicos

Otros (indicar)

VALORIZACION

X

No se prevé operacion alguna de valorizacién en obra

Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacién o regeneracién de disolventes

Reciclado o recuperacién de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacién de metales o compuestos metdlicos

Reciclado o recuperacién de otras materias inorganicas

Regeneracién de acidos v bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos.

Acumulacién de residuos para su tratamiento segin el Anexo II.B de la Decision Comisién
96/350/CE.

Otros (indicar)

ELIMINACION

No se prevé operacion de eliminacion alguna

Depdsito en vertederos de residuos inertes

Depdsito en vertederos de residuos no peligrosos

Depdsito en vertederos de residuos peligrosos

Otros (indicar)
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7 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI

VALORABLES “IN SITU”

Descripcion segun Capitulos del Anejo Il de la ORDEN

TRATAMIENTO DESTINO
MAM/304/2002
1. Tierras y pétreos de la excavacién
X | Tierray piedras distintas de las especificadas en el cédigo ., Cantera/
Restauracion
17 0503 Vertedero
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el L, Cantera/
Lo Restauracion
co6digo 17 05 05 Vertedero

RC: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
Planta de Reciclaje
Mezclas bituminosas distintas a las del c4digo 17 03 01 Reciclado RC )
2. Madera
X'| Madera Reciclado
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latén Reciclado
Aluminio Reciclado
Plomo
Zinc .
- - Gestor autorizado
X | Hierroy acero Reciclado
— RNP
Estafio
Metales mezclados Reciclado
Cables distintos de los especificados en el c6digo 17 04 )
Reciclado
10
4. Papel
) Gestor autorizado
X | Papel Reciclado
RNP
5. Plastico
L. ) Gestor autorizado
X'| Plastico Reciclado
RNP
6. Vidrio
o ) Gestor autorizado
Vidrio Reciclado
RNP
7.Yeso
Yeso Gestor autorizado

RNP
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RC: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros aridos

X Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los Reciclado Planta de Reciclaje
mencionados en el c6digo 01 04 07 RC
. . ) Planta de Reciclaje
Residuos de arenay arcilla Reciclado RC
2. Hormigon
X| Hormigén Reciclado L
— ; - - Planta de Reciclaje
Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales )
A - o Reciclado RC
ceramicos distinta del cédigo 17 01 06
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
Ladrillos Reciclado
Tejas y Materiales Ceramicos Reciclado Planta de Reciclaje
Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales . RC
A - Ly Reciclado
ceramicos distinta del cédigo 17 01 06
4. Piedra
RC mezclados distintos de los c6digos 17 09 01,1709 02y 17 ) Planta de Reciclaje
Reciclado
0903 RC
Restos vegetales procedentes de desbroces
Gestor autorizado
X | Residuos de tejidos de vegetales. Reciclado RNP
. - . Gestor autorizado
X | Residuos de la silvicultura. Reciclado
RNP
RC: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
Reciclado /
Residuos biodegradables Planta RSU
Vertedero
. - Reciclado /
X | Mezclas de residuos municipales Planta RSU
Vertedero
2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales Deposito
ceramicos con sustancias peligrosas (SP) Seguridad Gestor autorizado

Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas

Tratamiento Fco-
Qco

RP
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RC: Potencialmente peligrosos y otros

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

Tratamiento /
Depésito

Alquitran de hulla y productos alquitranados

Tratamiento

06 03

/Depbsito
Residuos metalicos contaminados con sustancias
peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla'y
otras SP
. . . . ) Depésito
Materiales de aislamiento que contienen amianto ]
Seguridad
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias | Deposito
peligrosas Seguridad
. . . i Depésito
Materiales de construccion que contienen amianto i
Seguridad
Materiales de construccién a partir de yeso contaminados
con SP
) » ) ) Depésito
Residuos de construccién que contienen mercurio )
Seguridad
. o . Depésito Gestor autorizado
Residuos de construccién que contienen PCB .
Seguridad RP
. . . Depésito
Otros residuos de construccién que contienen SP )
Seguridad
Materiales de aislamiento distintos de los 1706 01y 17 ) Gestor autorizado
Reciclado

RNP

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

Balasto de vias férreas que contienen sustancias
peligrosas

Absorbentes contaminados (trapos...)

Tratamiento /
Deposito

Aceites usados (minerales no clorados de motor..)

Tratamiento /
Depésito

Filtros de aceite

Tratamiento /
Deposito

Tubos fluorescentes

Tratamiento /
Depésito

Pilas alcalinas y salinas y pilas botén

Pilas botén

Tratamiento /
Depésito

Envases vacios de metal contaminados

Tratamiento /
Depésito

Gestor autorizado
RP
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RC: Potencialmente peligrosos y otros

Tratamiento /
Depésito

Envases vacios de plastico contaminados

: Tratamiento /
Sobrantes de pintura

Deposito
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8 MEDIDAS CONTEMPLADAS PARA LA SEPARACION DE LOS
RESIDUOS

A continuacion se describen las medidas contempladas para la separacion (clasificacién/seleccion)
de los residuos en obra:

Los residuos de construccion y demolicion deberan separarse, para facilitar su
valorizacion posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada

para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la
obra supere las siguientes cantidades:

Hormigdn 80t
Ladrillos, tejas, cerdmicos 40t
Metal 2t
Madera 1t
Vidrio 1t
Plastico 0,5t.
Papel y cartén 05t
Residuos peligrosos En todos los casos

A tal efecto se deberan disponer de cuantos contenedores se estimen convenientes para llevar a
cabo los niveles de separacién contemplados en el apartado anterior. Los residuos peligrosos se
deberan almacenar atendiendo a la etiqueta que lo acompafia y evitando la mezcla de envases

incompatibles entre si. Ademas, debera existir una zona especifica para el almacenamiento de
estos residuos.
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9 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Se establecen las siguientes prescripciones especificas en lo relativo a la gestién de residuos:

9.1 DEFINICIONES

Residuo de construccién y demolicidn: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la
definicion de «Residuo» incluida en el articulo la) de la Ley 10/ 1998, de 21 de abril, se genere en
una obra de construcciéon o demolicion.

Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones fisicas,
quimicas o bioldgicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni
quimicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras
materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacién del
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberan ser insignificantes, y en
particular no deberdn suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterraneas.

9.2 ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
DENTRO DE LA OBRA

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacién.

El depésito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, chatarra, etc.) que se realice en
contenedores o0 en acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.

El depdsito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales de volumen
inferior a Tm3 o bien en contenedores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depésito en acopios, también deberd estar en
lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 cm. a lo largo
de todo su perimetro. En los mismos debe figurar la siguiente informacién del titular: razén social,
CIF, teléfono del titular del contenedor o envase y numero de inscripcién en el registro de
transportistas de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias
para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados
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o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depésito de residuos ajenos a
las obras a la que prestan servicio.

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores de la
obra conozcan dénde deben depositar los residuos.

Para el personal de obra, los cuales estdn bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estaran obligados a:

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en
funcién de las caracteristicas de los residuos que se depositaran.

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada
recipiente. La informacién debe ser claray comprensible.

- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan
para facilitar la correcta separacién de los mismos.

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y
resulten contaminados.

- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza
con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser
recogidos del suelo.

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir
que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

- Para una gestibn mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a cémo reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que
las apliquen y las compartan con el resto del personal.

Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra
presente buen aspecto.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases,
lodos de fosas sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislacién y autoridad municipales.

9.3 MANEJO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DENTRO DE
LA OBRA

Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. En cualquier
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caso, siempre se cumplirdn los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero,
sobre la prevencién y reducciéon de la contaminacién del medio ambiente producida por el
amianto, el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto, asf
como la legislacion laboral de aplicacién.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigoén, seran tratados como residuos “escombro”.

Se evitard en todo momento la contaminacion con productos téxicos o peligrosos de los plasticos
y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o
contenedores de componentes peligrosos.

9.4 OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION DENTRO DE LA OBRA

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica a juridica que
ejecute la obra estard obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como
llevarad a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccién y
demolicién que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobada para la direccién
facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentas contractuales
de la obra.

El poseedor de residuos de construccién y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por si
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos
a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracion para
su gestion. Los residuos de construccion y demolicién se destinaran preferentemente, y por este
orden, a operaciones de reutilizacién, reciclado o a otras formas de valorizacién.

La entrega de los residuos de construccién y demoliciéon a un gestor por parte del poseedor habra
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y
del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad,
expresada en toneladas o en metros clbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacién del gestor de las
operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicién efectie
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el
documento de entrega debera figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacién ulterior
al que se destinaran los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacién con
la cesion de los residuos de construccién y demolicién por parte de los poseedores a los gestores
se regira por lo establecido en el articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

No se admitirad la gestion en ningun vertedero de los residuos que pueden ser objeto de
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valorizacion tales como vidrio, papel-cartdén, envases, residuos de construccién y demolicion,
madera, equipos eléctricos y electronicos, etc.

El poseedor de los residuos, deberd sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor
(Promotor), los certificados y demas documentacion acreditativa.

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obray a la Propiedad los
certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos
emitidos por entidades autorizadas y homologadas.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacién que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Al contratar la gestién de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (planta de reciclaje,
vertedero, cantera, incineradora, planta de reciclaje de plasticos, madera, etc.) tiene la
autorizacién del Gobierno Vasco y la inscripcién en el registro correspondiente. Asimismo se
realizard un estricto control documental: los transportistas y gestares de RCD deberan aportar
justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras,
pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion, se debera aportar
evidencia documental de que ha sido asi.

La gestién (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en obra
sera conforme a la legislacion nacional vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales.

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerd sus obligaciones acerca de la
manipulacion de los residuos de obra.

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre como reducir, reutilizar y reciclar residuos.
Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la
propia obra para la mejor gestién de los residuos.

Debe seguirse un control administrativo de la informacién sobre el tratamiento de los residuos en
la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y
fuera de ella.

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar
por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 6rdenes y normas
que el responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero, ademas, se puede servir de su
experiencia practica en la aplicaciéon de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras
nuevas.
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El depésito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a

1 metro cubico, contenedores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado que establezcan
las ordenanzas municipales. Dicho depésito en acopios, también debera estar en lugares
debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

El depésito temporal para RC valorizables (maderas, plasticos, chatarra,...), que se realice en
contenedores o en acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo
largo de todo su perimetro. En los mismos debe figurar la siguiente informacion: razén social, CIF,
teléfono del titular del contenedor / envase, y el nimero de inscripcién en el Registro de
Transportistas de Residuos, del titular del contenedor. Dicha informacién también debera quedar
reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contencion, a través de adhesivos, placas,
etc.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias
para evitar el depésito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depoésito de residuos ajenos a las
obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacién que se dedicaran a cada tipo de RC.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia
de obras), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje o deposicién. En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
evaluacién econémica de las condiciones en las que es viable esta operacién. Y también, considerar
las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcciéon lo permita y que se disponga
de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La Direccion de Obras sera la responsable tltima de la
decisién a tomar y su justificacién ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

X | Se debera asegurar en la contratacién de la gestién de los RC, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos / Madera ...... )son
centros autorizados. Se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los
registros correspondientes. Se realizard un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de RC deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.
Para aquellos RC (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauracién, se debera aportar evidencia documental del destino final.

X | Se evitard en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los plasticos y
restos de madera para su adecuada segregacién, asi como la contaminacién de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos
degradados, sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura
no superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion, y la contaminacion con
otros materiales.

Otros (indicar)

29




PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ESTABILZACION DE TALUDES EN LA CARRETERA TF-616, EN UN TRAMO DEL BARRIO LOS
BARRANCQS (SANTA LUCIA). T. M. DE GUIMAR.

ANEJO Ne 10 GESTION DE RESIDUOS

10 PLANOS

Segun la legislacion vigente, en lo relativo a los planos que se deben incluir en el EGRs, se sefiala
que: “Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en
su caso, otras operaciones de gestidén de los residuos de construccién y demoliciéon dentro de la
obra. Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacién a las caracteristicas
particulares de la obray sus sistemas de ejecucion, previo acuerdo de la direccién facultativa de la
obra.”

Es por ello, que adjunto a este documento, se incluye un plano estimativo de la localizacién de los
distintos puntos de recogida selectiva de los residuos generados en la obra.

CONTENEDORES DE
RESIDUOS (RCD)

P s

Fotografia 1. Croquis gestiéon de RCD.
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11 PRESUPUESTO

Valoracion del coste previsto de la gestién correcta de los residuos de construccién. Este coste
esta prorrateado en el Presupuesto del Proyecto dentro de cada una de las unidades de obra.

ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC

Precio gestién en:

Tipologia residuo Estimacion (T) Planta/ Vertedero / Importe (€)
Cantera / Gestor (€/T)
Tierra y piedras distintas de las 500,00
o . 20,00 25

especificadas en el cédigo 17 05 03 €
Madera 0,15 25 3,70 €
Hierroy acero 0,18 25 455€
Papel 0,05 25 1,25 €
Plastico 0,05 25 1,25€
Residuos de grava y rocas trituradas 450,00
distintos de los mencionados en el cédigo 18,00 25 €
0104 07

250,00
Hormigon 10,00 25 €
Residuos vegetales. 0,00 25 0,01¢€
Mezclas de residuos municipales 0,07 55 3,96 €

TOTAL COSTE TRATAMIENTO 48,79 €
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ESTIMACION DEL COSTE DE ALQUILER DE CONTENEDORES

Descripcion

Cantidad
(mes)

Precio alquilery

transporte
(€/mes)

Importe

(€)

MES COSTE CONTENEDOR TIERRA Y PIEDRAS

50

50

Coste del alquiler de contenedor, s6lo permitido
éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor
de residuos no peligrosos

MES COSTE CONTENEDOR CHATARRA

50

50

Coste del alquiler de contenedor, s6lo permitido
éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor
de residuos no peligrosos

MES COSTE CONTENEDOR ARIDOS Y
HORMIGONES

50

50

Coste del alquiler de contenedor, sélo permitido
éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor
de residuos no peligrosos

MES COSTE CONTENEDOR RCD TODO UNO

50

50

Coste del alquiler de contenedor, s6lo permitido
éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor
de residuos no peligrosos

TOTAL ALQUILER CONTENEDORES

200,00 €
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TOTAL GESTION DE RESIDUOS

1.414,72 €




